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[bookmark: _Toc530145440]
ARTICLE 1 : Contexte de la mission
[bookmark: _Toc342986390][bookmark: _Toc343871066][bookmark: _Toc428370753][bookmark: _Toc446341561]	
1.1 [bookmark: _Toc530145441]La politique de l’eau en Loire-Bretagne

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, est entrée en vigueur le 22 décembre 2000. Elle introduit un certain nombre d’objectifs essentiels dont l'objectif de bon état écologique des masses d’eau. Cela se traduit par des milieux et des peuplements naturels équilibrés et diversifiés, avec l’obligation d’atteindre le bon état, écologique et physico-chimique pour les masses d’eau du territoire.

Les actions portées par le Syndicat en faveur de la restauration des milieux et des ressources sont inscrites dans un Contrat Territorial, outil technique et financier à caractère contractuel développé par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ce contrat établit un programme d’actions pluriannuel ayant pour objectif le maintien du bon état écologique des milieux et des ressources et de corriger les altérations identifiées, en vue de l'atteinte des objectifs environnementaux.


[bookmark: _Toc428370754][bookmark: _Toc464478693][bookmark: _Toc530145442][image: ]	1.2 	Le bassin-versant de la Goulaine

Le bassin versant de la Goulaine est situé à une vingtaine de kilomètres à l’Est de Nantes, sur les terres du Pays Nantais. Au Sud-Est du département de la Loire Atlantique, le territoire du Syndicat s’étend sur 10 communes et 3 EPCI. 

Au total, le territoire du Syndicat concentre plus de 400km de cours d’eau, sur un bassin versant couvrant près de 200km².


[bookmark: _Toc530145443]	1.3 Haies bocagères et zones tampons

[bookmark: _Toc428370756][bookmark: _Toc446341564]La haie bocagère comme la zone humide présente de nombreux atouts sur les plans agronomiques, économiques et environnementaux. Ces éléments paysagers caractéristiques du territoire du Syndicat jouent un rôle important dans le maintien d’une ressource en eau de qualité et d’habitats écologiques diversifiés. Judicieusement placés, ces éléments contribuent à la lutte contre les phénomènes de ruissellement et de transfert de substances polluantes vers les milieux aquatiques. 

A travers l’histoire de l’aménagement du territoire du Syndicat, ces éléments se sont progressivement rarifiés, provoquant des dysfonctionnement hydrauliques et hydrologiques à l’échelle du bassin versant. Soucieux d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, le syndicat entreprend des travaux de plantation de haies et des opérations d’aménagement de zones humides tampons sur son territoire.


[bookmark: _Toc342986395][bookmark: _Toc343871071][bookmark: _Toc428370755][bookmark: _Toc446341563][bookmark: _Toc530145444]	1.3 Le maître d’ouvrage des travaux : le Syndicat Mixte Loire et Goulaine

Le Syndicat Mixte Loire et Goulaine (SMLG) est le maître d’ouvrage des opérations, objet du présent marché.




[bookmark: _Toc530145445]ARTICLE 2 : Objet, forme et contenu du marché
	
Le présent marché a pour objet la fourniture et la mise en œuvre d’aménagements anti-érosifs sur le territoire du Syndicat Mixte Loire et Goulaine (SMLG). Les travaux consistent à planter des haies et à aménager des zones humides tampons.

[bookmark: _Toc530145446]Forme et contenu du Marché :
[bookmark: _Hlk530147943]Le présent marché se compose de deux (2) lots :
· [bookmark: _Hlk529867184]LOT 1 : Plantation de haies (fourniture et pose des matériaux) ;
· LOT 2 : Aménagement de zones humides tampons (fourniture, terrassement et pose des matériaux).

La procédure est dite « adaptée », en application du code des marchés publics. La durée du marché est de un (1) an.
[bookmark: _Toc428370760][bookmark: _Toc463368756]
[bookmark: _Toc530145447]ARTICLE 3 : Modalités d’exécution
[bookmark: _Toc428370761][bookmark: _Toc463368757]
[bookmark: _Toc530145448]	3.1 Prescriptions générales
L’attention de l’entrepreneur est particulièrement attirée sur le fait que le présent cahier des clauses techniques particulières constitue la pièce essentielle de référence pour la bonne réalisation des travaux. Les prescriptions devront être appliquées avec rigueur par l’ensemble du personnel des entreprises retenues et des éventuels sous-traitants. 

Il est à noter qu’en cas de doute sur la bonne exécution des travaux, notamment en ce qui concerne les cas particuliers rencontrés sur le terrain, le prestataire devra contacter le chargé de mission habilité à préciser la marche à suivre.

Les opérations à mener seront passées sous forme de bons de commande. Les travaux seront donc facturés au gré des avancements des opérations.

[bookmark: _Toc530145449][bookmark: _Toc428370779][bookmark: _Toc463368782]3.2 Direction des travaux
Le titulaire du marché travaillera directement sous la responsabilité syndicat qui est à la fois maître d’ouvrage et maître d’œuvre. Les prestations seront réalisées au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. Le titulaire de la partie travaux aura à établir un calendrier d’exécution des travaux dès notification du marché et transmission des plans de localisation.

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, des vérifications quantitatives et qualitatives seront effectuées par le chargé de mission du Syndicat. En cas de rejet de la prestation, il sera demandé au titulaire du marché de mettre les travaux en conformité avec le présent CCTP dans un délai déterminé par le chargé de mission, notifié par courrier au titulaire.

Le titulaire des travaux n’effectuera que les travaux demandés aux lieux indiqués par le chargé de mission du Syndicat. Toute demande de modification des travaux de la part de bénéficiaires de l'opération devra être impérativement transmise au Syndicat qui sera seul habilité à l'accepter.

Les difficultés imprévues susceptibles d’intervenir au cours des travaux seront immédiatement signalées au Syndicat qui notifiera alors ses décisions et la marche à suivre.

Les travaux auront lieu sur le domaine privé (exploitation agricole, particulier) et public (collectivité), après signature d’une convention entre le bénéficiaire de l'opération et le syndicat.



[bookmark: _Toc530145450]ARTICLE 4 : LOT n°1 : Plantation de haies (fourniture et pose des matériaux)

[bookmark: _Toc530145451]4.1 Déroulement des travaux
Les travaux devront être effectués dans l'ordre suivant :
1. Préparation des terrains par les bénéficiaires : travail du sol (décompactage et émiettage) ;
2. Préparation des terrains par le prestataire du présent marché : débroussaillage, retrait de clôtures ;
3. Installation de paillage par le prestataire du présent marché ;
4. Mise en place des plants par le prestataire du présent marché ;
5. Installation des poteaux et protections contre le gibier par le prestataire du présent marché.

Avant chaque intervention, dans un délai minimum de trois jours, le titulaire du marché informera systématiquement le chargé de mission et le propriétaire ou locataire concerné, de son arrivée et du temps estimé nécessaire pour la réalisation du chantier.

Il se peut qu'au cours du chantier, de paillage par exemple, l'appui du matériel des agriculteurs chez qui sont réalisés les travaux, puisse être nécessaire. Dans ce cas, le chargé de mission devra être tenu au courant au moins 3 jours à l’avance.

Une fois les travaux débutés, le titulaire du marché s’engage à réaliser les travaux d’une seule traite, hors aléas climatiques. Le chargé de mission se réserve le droit, sur demande du propriétaire ou locataire concerné, d’interrompre un chantier en cas de pluviométrie importante.

Après chaque intervention, l’entreprise informera systématiquement le chargé de mission et le propriétaire ou locataire concerné, de son départ.

Pour accéder au chantier, le prestataire utilisera les chemins et voies publiques existants, dans le cadre des règlements en vigueur. Dans le cas d’un chantier morcelé, les déplacements des engins seront optimisés afin de les limiter. Si, faute de chemins praticables, le prestataire est contraint d’emprunter les propriétés privées pour le passage des engins, il devra obtenir les accords auprès des intéressés.

Lors des travaux, les engins ne devront pas circuler en dehors des zones strictement nécessaires à leur exécution, en bordure de parcelles et sans détériorer les cultures en place. Les matériaux livrés seront mis en dépôt aux emplacements autorisés par les bénéficiaires et en accord avec le chargé de mission.

[bookmark: _Toc530145452]4.2 Localisation et taille des travaux
Environ 3 km de plantations sont prévus pour la campagne 2018/2019 chez 20 bénéficiaires. Les plantations seront réalisées sur le territoire du bassin versant de Goulaine et en particulier sur les communes de Divatte-sur-Loire, St-Julien-de-Concelles, le Loroux-Bottereau, le Landreau et la Chapelle-Heulin.

[bookmark: _Toc530145453]4.3 Les fournitures :
Les matériaux cités ci-dessous seront livrés par le prestataire (ou son fournisseur). Ils seront mis en dépôt aux emplacements désignés préalablement avec le chargé de mission du Syndicat (en accord avec les propriétaires des terrains concernés). 

Chaque phase et chaque matériau nécessaire à la plantation de haie devra être mentionnée et préciser dans l’offre technique du prestataire. Ce dernier mentionnera : le type de matériaux utilisé, le mode d’installation des matériaux, les moyens de pose, les coûts (voir le BPU).

Les bâches et le paillage :
Le paillage sert à empêcher les herbes indésirables de concurrencer les jeunes plants de la haie et de maintenir un taux d'humidité élevé auprès des plants. Deux types de paillage-bâches sont demandés :


	
	Produit 1
	Produit 2

	Composition du matériau
	Bâche :
- 100% fibres PLA (feutre)
- 100% biodégradable
- Résistant à la traction dans les 2 sens
- Epaisseur : entre 0.7 et 1.2 mm
- Grammage : entre 140 et 160 gr/m²
- Certifié
	Bâche : 
- PLA
-100% biodégradable
- Résistant à la traction dans les deux sens
- Epaisseur : entre 0.08 et 0.12 mm
- Masse surfacique : entre 105 et 120 gr/m²
- Certifié

	Conditionnement
	Rouleaux 
	Rouleaux 



En cas de pose de bâche, il est demandé au prestataire de fournir un échantillon lors de son offre.

L’utilisation de paille végétale ou de copeaux de bois (broyat) peut également être proposé par le prestataire. Les conditions d’approvisionnement et le mode de pose devront être spécifiés dans l’offre du candidat.

Le prestataire s’engage sur une protection efficace des plants pendant les trois premières années suivant la pose du paillage. Si la fourniture demandée ne donne pas satisfaction durant les trois années suivant la pose, le prestataire s’engage à intervenir pour reprendre les malfaçons.


Le gravier :
Le gravier demandé doit servir à empêcher les adventices de concurrencer les jeunes plants à leur pied et en même temps de laisser l’eau s’infiltrer. Les matériaux seront livrés par le fournisseur. Ils seront mis en dépôt aux emplacements autorisés par les bénéficiaires et en accord avec le chargé de mission.
Environ 5 kg de gravier devront être mis au pied des plants afin de reboucher complètement la fente réalisée dans la bâche pour la plantation. L’entreprise devra être en mesure d’acheminer le gravier sur les différents sites de plantation pour un même bénéficiaire.
La pose du gravier devra être terminée au plus tard le 1 mars 2019.

[bookmark: __RefHeading___Toc6804_1265408776]Le matériau demandé doit avoir les caractéristiques techniques suivantes : Gravier diamètre 10/15mm.

Les protections contre le gibier
Les protections gibier demandées concernent la lutte contre les dégâts dus au chevreuil. Elles sont destinées à la protection des jeunes plants de haut jet. Elles prendront la forme de gaines protectrices.

	
	Protections Chevreuils

	Gaines
	- dimensions : 120 x 20 cm minimum 
- plastique noir à double maillage (maille 2 mm) avec traitement anti-UV + maillage renforcé à intervalle régulier

	Tuteurs
	- 1 tuteur bambou de 150 x 12 mm                           
- 1 échalas scié et épointé de bois de châtaigner ou de robinier faux acacias : 150 x 22 mm de diamètre minimum


[bookmark: __RefHeading___Toc3374_1633401]
Il est demandé au candidat de fournir un échantillon des gaines lors de son offre.

Le fournisseur s’engage sur une protection efficace des plants pendant les trois premières années suivant la pose des protections. Il peut proposer d’autres solutions techniques pour garantir cette durée de tenue dans le temps. Si les fournitures demandées ne donnent pas satisfaction durant les trois années suivant la pose, le fournisseur s’engage à refournir au Maître d’ouvrage les quantités suffisantes pour permettre la protection attendue.
[bookmark: __RefHeading___Toc3376_1633401]




Les plants :
La liste des essences utilisées pour la composition des haies figure à la fin de ce document (annexe n°3) et sur le bordereau des prix. Huit (8) compositions de haie sont prévues au programme de plantation. Chaque composition regroupe des essences d’arbres et arbustes spécifiques. Les compositions des haies dépendent des contextes agricoles et pédo-climatique (voir annexe n°3). A la fin du document, une carte localise les types de haie à planter sur le territoire (annexe n°3 et n°4).

Les plantations bocagères sont soumises aux dispositions des articles L.551-1 et suivants du Code forestier. Ces essences, dont la liste est fixée à l’arrêté interministériel du 24 octobre 2003, sont regroupées sous le vocable de feuillus réglementés. Les essences concernées sont les suivantes :
	-Aulne glutineux, Alnus glutinosa Gaertn,
-Bouleau verruqueux, Betula pendula Roth,
-Bouleau pubescent, Betula pubescens Ehrh,
-Charme, Carpinus betulus L.,
-Châtaignier, Castanea sativa Mill
-Chêne pédonculé, Quercus robur L 
-Chêne sessile, Quercus petraea Liebl 
	-Chêne chevelu, Quercus cerris L.,
-Chêne vert, Quercus ilex L.,
-Frêne commun, Fraxinus excelsior L
-Hêtre, Fagus sylvatica L
-Merisier,Prunus avium L
-Tremble, Populus tremula
-Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia L.,
-Tilleul à petites feuilles, Tilia cordata Mill.



Syndicat Mixte Loire et Goulaine		CCTP « 2018_010 MARCHÉ DE TRAVAUX, FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS ANTI-EROSIF HIVER 2018-2019 »	[12] 


Le présent cahier des charges rend applicable aux feuillus réglementés les règles de l'article R.552-22 du code forestier et de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 24 octobre 2003 quelques soient les quantités livrées.

· Normes qualitatives des plants
Pour les feuillus réglementés, chaque lot d'essences, par livraison, devra être accompagné du document d’accompagnement prévu à l'article 7 de l'arrêté interministériel du 24 octobre 2003, dont le modèle figure à l'annexe 5B du dit arrêté. Ces documents d'accompagnement seront exigés avant le déchargement des plants. Les rubriques de ces documents devront être renseignées sous peine de rejet immédiat des lots. La rubrique concernant les lieux d'élevage des plants lors de leur dernière période de végétation et les dates d'arrachage devra être impérativement renseignée.
[bookmark: __RefHeading___Toc3360_1633401]Cas particulier : Dans le cas de conservation en chambre froide : la durée de stockage et la méthode employée devront être indiquées.
Les plants doivent répondre aux critères de conformation et d'état sanitaire définis à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2003 repris ci-après et étendu aux autres espèces :

	Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande
	Feuillus réglementés et genres Juglans, Sorbus, et Populus tremula
	Autres

	
	
	

	plants portant des blessures non cicatrisées (1)
	X
	X

	plants partiellement ou totalement desséchés
	X
	X

	tige présentant une forte courbure
	X
	

	tige multiple
	X
	

	tige présentant plusieurs flèches
	X(2)
	

	tige et rameaux incomplètement aoûtés, sauf si les plants sont extraits de pépinière pendant la période de végétation
	X
	X

	tige dépourvue de bourgeon terminal, sauf si les plants sont extraits de pépinières pendant la période de végétation
	X
	X

	collet endommagé
	X
	X

	racines principales gravement enroulées, tordues ou endommagées
	X
	X

	racines principales (pivot) formant un angle inférieur à 110° avec la tige
	X
	X

	radicelles absentes ou endommagées
	X
	X

	plants présentant de graves dommages causés par des organismes nuisibles
	X
	X

	plants présentant des indices d'échauffement, de fermentation ou de moisissure
	X
	X

	système racinaire nettement insuffisant
	X
	X


(1) sauf blessures de coupes pour tailles culturales propres et de faible importance
(2) sauf le hêtre, le charme et les chênes

· Espèces, provenances, normes dimensionnelles
	espèce
	âge
	hauteur
	diamètre
	Provenance sauf dérogation préfectorale

	
	max
	Min (cm)
	Min (mm)
	préconisée
	à défaut

	Aulne glutineux
	2
	30
	5
	AGL130 - Ouest
	

	Bouleau pubescent
	2
	40
	7
	BPU130 - Ouest
	

	Bouleau verruqueux
	2
	40
	7
	BPE130 - Ouest
	

	Charme
	2
	40
	7
	CBE130 - Ouest
	

	Châtaignier
	2
	40
	7
	CSA101-Massif armoricain
	CSA102- Bassin Parisien

	Chêne chevelu
	2
	40
	7
	QCE901- France hors Alpes niçoises
	

	Chêne pédonculé
	2
	50
	7
	QR0100-Nord-Ouest
	QR0421- Massif central

	Chêne sessile
	2
	50
	7
	QPE103-Massif Armoricain
QPE106-Secteur ligérien
QPE104 - Perche
	

	Frêne commun
	2
	40
	7
	FEX102 - Bretagne et Val de Loire
FEX101- Bassin parisien et bordure Manche
	FEX201 - Nord-Est

	Hêtre
	2
	50
	7
	FSY 101 -Massif Armoricain
FSY102 - Nord
	

	Merisier
	1
	40
	7
	PAV901 - France
	

	Tilleul à petites feuilles
	2
	40
	7
	TCO130 - Ouest
	TCO200- Nord-Est



· Autres espèces :
Les normes de hauteur imposées sont précisées au devis détaillé. Dans tous les cas il convient de prévenir le service concerné avant la livraison si les normes dimensionnelles ne peuvent être respectées.

· Problèmes d'approvisionnement :
[bookmark: __RefHeading___Toc3364_1633401]En cas de problème d'approvisionnement justifié et vérifié dans les provenances et tailles admises par le maître d’ouvrage, préconisées au tableau précédent, concernant les essences feuillues réglementées, il sera exclusivement fait appel aux régions de provenance autorisées.

· Arrachage des plants et stockage des plants
Le délai entre l'arrachage et la livraison des plants devra être aussi court que possible. Dans l'intervalle de temps compris entre l'arrachage et la livraison, toutes précautions devront être prises pour la conservation des plants de façon à éviter meurtrissures, dessèchement et atteinte par le gel.
Si les plants sont temporairement stockés par l’entreprise entre l’arrachage et la plantation, celle-ci devra mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les conserver en bon état. Dans ce cas les plants seront mis en jauge dès leur arrivée en un endroit abrité du vent, ombragé, sain et meuble. Les bottes de plants seront déliées et les plants bien étalés dans leurs jauges, en prenant soin de ne pas mélanger les différentes espèces (lots distincts avec repérage de l’essence correspondante et du nombre de plants).

· Transport des plants
Le transport de plants aura lieu en dehors de leur période de végétation. Il devra être effectué dans les meilleures conditions (véhicule fermé, aménagé de façon à exclure l'écrasement des plants ou la destruction des mottes, caisses solides et maniables pour les conteneurs, emballages résistants pour les racines nues...). Il sera effectué avec un camion adapté à la livraison en milieu rural pouvant emprunter des voiries limitées en tonnage et réaliser des manœuvres au milieu de bâtiments. En tout état de cause, le tonnage des camions utilisés ne pourra excéder 19 T de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge).

· Lieux de livraison
Le lieu de livraison pour la réception sera discuté avec le chargé de mission, en accord avec le prestataire du présent marché et les propriétaires des terrains concernés. Le prestataire sera en charge de la mise en jauge si nécessaire. Les plants seront acheminés ensuite sur les différents sites concernés pour être plantés aussi rapidement que possible.

· Présentation de la commande
Un document sera remis à l’entreprise récapitulant les prévisions par bénéficiaire :
· le détail du nombre de plants par projet de chaque bénéficiaire et les lieux de plantation,
· un récapitulatif du nombre de plants par essence et par bénéficiaire,
· un bilan du nombre de plants total et total par essence.

· Conditionnement, étiquetage et manutention
Les plants sont regroupés dans un ou plusieurs sacs protecteurs : blanc à l'extérieur et noir à l'intérieur, de un mètre de haut et de 100µm d'épaisseur en ce qui concerne les plants à racines nues, en cagette en ce qui concerne les plants en conteneur. Pour une essence donnée, les plants d'un même client sont ficelés en botte. Chaque botte porte le nom de l'essence tel qu'indiqué sur le tableau de commande. Chaque sac est identifié selon le numéro et le nom du bénéficiaire. Des sacs protecteurs et des ficelles supplémentaires seront fournis pour remballer les plants contrôlés.

· [bookmark: _Toc489965932]Réception des plants à la livraison
Une vérification de la qualité des plants devra être opérée par le titulaire du marché avant la réception par le Syndicat. Les lots doivent comporter au moins 95 % de plants de qualité loyale et marchande déterminée par les critères de conformation et d'état sanitaire ainsi que des critères d'âge et de dimension imposés.
La réception des plants devra être effectuée par le prestataire, selon la réglementation visée par la circulaire figurant au cahier des clauses techniques générales (CCTG), fascicule 34 - annexe 1, des travaux forestiers de reboisement pour les essences feuillues réglementées. Les modalités pratiques de contrôle de la qualité loyale et marchande des plants sont décrites dans le guide « Réussir la plantation forestière - 2014 » qui servira de référence. Un contrôle pourra être effectué par le chargé de mission du Syndicat lors de la réception des plants. Il pourra aussi réaliser des sondages de contrôle sur les sites de plantation lors des livraisons ou durant la plantation.

· Méthode de refus
Tous les lots de plants d'une essence contrôlée et refusée sont remis dans le camion. Le prestataire du présent marché devra livrer à nouveau et à ses frais, les plants en lots de l'essence contrôlée et refusée, ceci dans un délai de quinze jours. Ces lots doivent comporter au moins 95 % de plants de qualité loyale et marchande. En cas de défaillance, des pénalités sont encourues.


[bookmark: _Toc530145454]4.2 Mise en place des plants, pailles, graviers et protections contre le gibier 

[bookmark: _Toc530145455]Plantation
La majorité des plantations seront réalisées à partir de plants avec des racines nues. Cependant, sur certains linéaires, des plants en godets seront prévus pour optimiser la reprise. Les plants seront plantés au fur et à mesure du projet. Ils seront installés tous les 1 à 2 mètres en fonction des projets sur la ligne de plantation. 

Pour les haie Hautes (multistrates), les arbres de haut jet (strate arborée) devront être distants de 5m les uns des autres. Entre ces arbres, des arbustes (strate arbustive) seront plantés tous les 1m (voir schéma ci-dessous).
[image: ]  [image: http://www.agriculteur-normand.com/reussir/photos/14/img/PAUOWD9K3_web.jpg]

Les haies seront plantées sur un rang.

En aucun cas, les plants devront être disposés à l’avance sur le linéaire à planter afin de ne pas exposer les racines à l’air libre, au vent et au soleil. 

Sur les linéaires qui auront été travaillés mécaniquement au préalable (haies à plat, talus nouvellement créés), la plantation sera manuelle et exécutée à la houe forestière selon la technique de plantation en fente.

Si les travaux du sol n’ont pas été possibles (regarnis anciennes haies, haies difficilement accessibles), la technique des potets travaillés sera utilisée. 

Sur tous les types de linéaires, le coût de mise en place doit intégrer l’ensemble des éventuelles manipulations supplémentaires à effectuer pour l’opération de plantation (exemple : écartement/replacement de paille ou de BRF). Au vu des types de paillages utilisés (bâche, copeaux de bois, paille, lin…), l’entreprise est libre de proposer des prix de plantation différents. 

La terre sera tassée autour des plants. Les plants seront arrosés après la plantation si nécessaire. Une fois la plantation réalisée, les plants devront être droit, les racines non pliées et le collet situé au ras du sol. 

S’il est constaté que les plants ont été mal plantés, le maître d’ouvrage se réserve le droit de suspendre la plantation et d’ordonner la mise en conformité de la plantation. La replantation sera alors à la charge de l’entrepreneur.  

Le prestataire du présent marché s’engage sur une protection efficace des plants pendant les trois premières années suivant la pose des protections. Il peut proposer d’autres solutions techniques pour garantir cette durée de tenue dans le temps. Si les fournitures demandées ne donnent pas satisfaction durant les trois années suivant la pose, le prestataire s’engage à procéder au remplacement des dispositifs par des systèmes performants.

[bookmark: _Toc489965936][bookmark: _Toc530145456]Installation des plants
Toute plantation sera interdite pendant les gelées (températures inférieures à -1°C suivant les données fournies par Météo France ou constat d’eau prise par la glace sur place). Les plants seront « habillés » convenablement et individuellement en maintenant un système racinaire et un chevelu suffisant. 
Les plants prévus seront répartis et plantés sur l'ensemble du linéaire de chaque bénéficiaire. Le surplus de plants éventuels, pouvant rester après réalisation des projets d’un bénéficiaire, sera intégré autant que possible sur les linéaires plantés (si peu de plants), sinon ils seront restitués au chargé de mission qui les répartira selon les besoins supplémentaires des bénéficiaires ou sur les autres sites à planter. La plantation sera réalisée de préférence à la houe forestière pour des raisons de débit de chantier.
[bookmark: __RefHeading___Toc3384_1633401]Les plantations devront être terminées au plus tard le 1 mars 2019.
[bookmark: _Toc489965937][bookmark: _Toc530145457]Pose de paillage
Trois types de paillage peuvent être mis en œuvre : la paille, le bois (BRF) et la bâche.
Le type de paillage varie selon les sites, l’annexe n°1 précise le type de paillage requis sur les linéaires de haie  à planter. La carte en annexe n°4 du présent document précise le type de paillage pour chaque site de plantation.

Le prestataire est libre de proposer un paillage par de la paille végétale ou par du bois (BRF) sur certains linéaires (voir annexe n°1).

Le détail quantitatif estimatif précisera les matériaux, les quantités et les coûts.

La pose de bâche :
Deux techniques peuvent être utilisées :
· La pose de bâche en continu (recouvrement total de la bande à planter)
· La pose de carreau de bâche (dalle de 50cm x 50cm)

[image: ]                                                 [image: C:\Users\fode\Desktop\photosd CCTP\DSC_0554.JPG]
                 Pose de bâche en continu			Pose en dalle (2 agrafes, recouvrement 3cm)

La pose de la bâche « en continue » devra être réalisée avant la plantation, au plus tard le 18 janvier 2019.

[bookmark: _Toc489965938]Pose de dalles individuelles : Le prestataire utilisera des dalles de bâche en 50x50cm. La dalle devra être posée de façon rigoureusement identique aux photos ci- jointe à l’aide de 2 agrafes de 20x40x20cm. La fente sera bien refermée par superposition d’au moins 3 cm des deux bords intérieurs à l’aide d’une agrafe. Lorsque le terrain est caillouteux, l’entreprise devra utiliser un marteau pour enfoncer les agrafes.

Pose de dalles en continu : La mise en place des bâches comprend le transport, le déroulage, la découpe aux longueurs requises et la mise en place. Afin d'assurer la stabilité de la bâche, les bords devront être enfouis dans la terre. 

La pose de paille végétale :
La paille sera fournie par le prestataire. Elle sera conditionnée en round-ballers (rond) ou en big-ballers (carré) qui seront à répartir au pied des plantations par le prestataire (après la pose des plants). L’entreprise veillera à une répartition homogène de la paille sur l’ensemble du linéaire, avec une épaisseur d’au moins 30 cm. Pour les haies à regarnir de façon ponctuelle, la paille sera mise en place autour de chaque plant (carré de 80x80cm et épaisseur de 30 cm de paille minimum). 
Le Syndicat dispose d’un stock de paille qu’il mettra à disposition du prestataire (8 round-ballers). Ils seront livrés sur les sites de plantation pour pailler les haies n°151 et n°158 (voir carte en annexe n°1 et n°4).

La pose de bois (BRF) :
S’il le souhaite, le candidat peut proposer un paillage par BRF (bois raméal fragmenté). La pose se fera manuellement autour de chaque plant (et non entre 2 plants), à raison de 15 litres de copeaux de bois / plant (sur une épaisseur de 15 cm et une largeur de 50cm). En cas de talus, si la largeur du sommet du talus n’est pas suffisante (<50 cm), ces 35 litres seront répartis de part et d’autre du plant. Les copeaux de bois ne doivent pas faire plus de 7cm de long doivent obligatoirement provenir de d’essences feuillus (hormis le châtaignier).

[bookmark: __RefHeading___Toc3386_1633401][bookmark: _Toc489965939][bookmark: _Toc530145458]Espacements et composition des séquences
La composition des haies varie d’un site à l’autre. Les compositions sont présentées à la fin du document (annexes n°1, N°3 et n°4). 
L’espacement et l’implantation des plants devra suivre les indications suivantes :
· Chaque plant sera espacé de 1 à 5m selon son type :
· espacer les haut-jet de 5m minimum les uns des autres
· espacer les arbres/arbustes intermédiaires de 1m,
· pas de haut-jet sous les lignes électriques (moyenne ou haut tension),
· plantation des arbres de haut-jet à 2 m des limites séparatives en règle générale.
· En bord de route : 
· à 1m minimum du haut d'un fossé en bord de voie communale 
· à de 2 m du haut du fossé en bord de route départementale.

TYPOLOGIE DES HAIES :
Huit (8) types de haie sont envisagées :
	Abréviation
	Type de haie
	
	Abréviation
	Type de haie

	VSH
	Viticole, Sec, Haute
	
	PHH
	Polyculture-élevage, Humide, Haute

	VSB
	Viticole, Sec, Basse
	
	PSH
	Polyculture-élevage, Sec, Haute

	VHB
	Viticole, Humide, Basse
	
	PSB
	Polyculture-élevage, Sec, Basse

	VHH
	Viticole, Humide, Haute
	
	ML
	Maraichage Local

	PHB
	Polyculture-élevage, Humide, Basse
	
	MO
	Maraichage ornemental



La composition des huit types de haies est spécifiée dans l’annexe n°3 du présent document.

[bookmark: __RefHeading___Toc3388_1633401][bookmark: _Toc489965940][bookmark: _Toc530145459]Mise en place des protections contre le gibier
Les protections gibier (chevreuil) seront fournies par le prestataire. Elles seront posées directement après la plantation d’une haie. Le délai entre la mise en place des plants et l’installation des protections ne devra pas excéder 3 jours.
Le tuteur principal sera positionné face au vent et de manière à offrir au plant un espace de développement satisfaisant au sein de la gaine, c'est à dire que les tuteurs seront disposés entre les 2 plis. La gaine sera enfilée délicatement afin de préserver les bourgeons et sera en contact avec le sol afin d’éviter le passage des rongeurs. Elle sera fixée par agrafage, sur le tuteur principal, à l’aide de 3 agrafes de 12 mm positionnées le long de la gaine. Les bords supérieurs de la gaine seront pliés de façon à minimiser les frottements. Les bambous seront plantés en dehors de la fente de la dalle, leur espacement sera de 15 cm minimum à la base et ils seront installés en V pour tendre le filet (voir photo ci-dessous).
[image: C:\Users\fode\Desktop\photosd CCTP\DSC_0559.JPG]
Pose de l’échalas au niveau de la fente de la dalle + disposition en V avec le bambou
[bookmark: __RefHeading___Toc3390_1633401]
La pose des protections contre le gibier devra être terminée au plus tard le 1 mars 2019.
[bookmark: _Toc489965941]

[bookmark: _Toc530145460]Pose du gravier auprès des plants
Environ 5 kg de gravier devront être mis au pied des plants afin de reboucher complètement la fente réalisée dans la bâche pour la plantation. L’entreprise devra être en mesure d’acheminer le gravier sur les différents sites de plantation. La pose du gravier devra être terminée au plus tard le 1 mars 2019.
[bookmark: _Toc489965942]
[bookmark: _Toc530145461]Délai de garantie et regarnissage
Un délai de garantie prendra effet à compter de la réception de plantation pour une durée d’un an. Durant ce délai de garantie, l’entreprise attributaire remplacera tous les plants morts dépérissant, ou manquants, sauf dans le cas de constat de vol ou de malveillance ou en cas de sécheresse avérée.
Les regarnis seront exécutés avec les plants de même essence, de même catégorie et de même origine que ceux initialement introduits. Cependant, le Syndicat pourra demander des regarnis par une autre essence en cas d’accord avec l’exploitant ou propriétaire. Le remplacement des plants sera réalisé de la mi-novembre à la fin février de l’année suivant la plantation.

Le taux de reprise imposé à l’expiration du délai de garantie est de 90% par projet planté.

[bookmark: __RefHeading___Toc3392_1633401][bookmark: _Toc489965943][bookmark: _Toc530145462]Remise en état des lieux
Les terrains et les ouvrages qui auraient été modifiés ou détériorés par les travaux seront remis dans l’état où ils étaient initialement par les soins et aux frais de l’entreprise, sous la direction du Syndicat.



[bookmark: _Toc530145463]ARTICLE 5 : Aménagement de zones humides tampons (Lot 2)

[bookmark: _Toc530145464]5.1 Principe des travaux :
Les opérations consistent à aménager quatre dispositifs de zone humide tampon de lutte contre le ruissellement. Ces dispositifs sont localisés sur la carte de l’annexe n°2 de ce document.
Ces travaux visent à créer des zones de filtration « naturelle » des eaux de surface, notamment celles contaminées par la présence de pesticides et d’excès en nutriments (rejet d’activité agricole notamment). L’objectif recherché est d’éviter la contamination des cours d’eau situés en aval des dispositifs en favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol.

Les dispositifs « zone humide tampon » envisagés par le syndicat sont comparables à un système de lits emboités, ils se composent de trois niveaux :
1. Zone 1 : axe d’écoulement permanent (sauf cas d’étiage)
2. Zone 2 : zone d’eau temporaire (submergée lors des précipitations)
3. Zone 3 : bande enherbée et/ou plantée (haut de berge)
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Schémas d’aménagement d’une zone humide tampon
Les travaux consisteront à atténuer la pente des berges et à faire « méandrer » la zone d’écoulement principale

· Atténuer la pente des berges : Les travaux consisteront à décaper la terre du haut de berge et à créer une berge en pente douce (inférieure à 60%). Ce travail de reprofilage respectera les schémas présentés ci-dessus et ci-dessous. Les matériaux extraits seront exportés en dehors du site.
[image: ] [image: ]
Schémas d’aménagement d’une zone humide tampon : axe d’écoulement permanent au centre


· Faire « méandrer » la zone d’écoulement principale : Un travail de reprofilage en long permettra, par déplacement de terre actuellement en place, de créer un axe d’écoulement en méandre. Le fond actuel du fossé sera respecté, le futur fond de lit restera identique à celui d’origine.
[image: ] [image: ]
Schémas d’aménagement d’une zone humide tampon : axe d’écoulement permanent en rive droite

L’emprise des travaux se limite au lit du fossé, à la berge et à la bande enherbée des parcelles. Afin de limiter les dégâts sur les parcelles, ces travaux seront réalisés lorsque les sols sont porteurs (période d’étiage). Si les conditions climatiques se dégradent et que l’utilisation d’engins engendrent des dégâts sur les terrains, les travaux seront stoppés. Ces travaux seront menés par des engins mécanisés (pelle hydraulique, télescopique…) adaptés aux contextes humides (pneumatiques larges basse-pression, chenille). Le choix des engins, leur plan de circulation sur la parcelle et les conditions météorologiques d’intervention seront considérer lors de la mise en œuvre des chantiers. Ces choix se feront en concertation avec l’entreprise, le technicien du Syndicat, le propriétaire et l’exploitant.

[image: ]  [image: ]  [image: ]
Exemple de travaux conduits par le Syndicat sur le ruisseau du Beau Chêne (2017)

· Choix des végétaux à planter dans la zone n°2 (zone en eau temporaire) :
L’origine des végétaux sera locale (Pays de la Loire) et les essences devront correspondre à celles naturellement identifiées dans les zones humides du bassin versant.

A titre d’exemple, les végétaux retenus seront les suivants : Phragmite, Typha, Glycérie, Joncs…
[image: ]
Cette liste non-exhaustive pourra évoluer avec le temps.

NB : Des plantations de haies sur les berges des dispositifs seront envisagée à l’automne 2019, cette opération n’est pas comprise dans le présent marché.


[bookmark: _Toc530145465]5.2 Mode d’exécution des travaux
Les travaux d’aménagement de bassin tampon (lot 2) devront être effectués dans l'ordre suivant :
1. Préparation des terrains (selon les cas : débroussaillage, retrait de clôtures) ;
2. Élargissement du fossé et aplanissement des berges existantes ;
3. Pose de blocs rocheux en aval (pour limiter les écoulements rapide) ;
4. Plantation de plantes aquatiques ;
5. Plantation de haies sur une berge (selon les conditions citées dans le Lot n°1 du présent marché).


[bookmark: _Toc530145466]5.3 Localisation et caractéristiques des quatre sites de travaux : 
Quatre sites ont été identifiés pour accueillir des dispositifs « zone humide tampon ». Tous ont fait l’objet de visites de terrain et trois d’entre eux ont fait l’objet d’une approche approfondie (relevés topographiques du sol et des profils en travers amont/aval/in situ des fossés). Des rencontres avec les propriétaires et les exploitants (explication du projet, accords verbaux…) ont eu lieu afin d’évaluer la faisabilité des projets et son acceptabilité. 

[bookmark: _Toc530145467]Site N°1 de La BLARDIERE :

Propriétaire/exploitant : Thierry TETEDOIE
Commune : Le Loroux-Bottereau, Lieu-dit « la Blardière »
Classement du tronçon : Ce linéaire est un fossé, non inscrit à la liste des cours d’eau de la DDTM44.
Longueur de la section concernée par les travaux : 178m

Spécificité : Ce fossé rectiligne regagne le cours d’eau du Breil. Il est alimenté par les eaux de ruissellement des parcelles cultivées riveraines et amont. Il réceptionne également les eaux issues des rejets du dispositif de traitement des eaux d’exploitation ainsi que les eaux issues des diapositifs de traitement d’assainissement individuel des habitations situées 200 mètres en amont.

Fonctionnalité de la zone tampon : Le dispositif réceptionnera et améliora la qualité des eaux issues du ruissellement des parcelles cultivées riveraines et des eaux issues du rejet du dispositif de traitement des eaux d’exploitation.

Localisation :
[image: ]

Photographies de site :
[image: ]  [image: ]
	Fossé : situation aval			Fossé : situation amont	


[bookmark: _Toc530145468]Site N°2 de La GÂTINE :

Propriétaire/exploitant : Ludovic PINEAU
Commune : Le Loroux-Bottereau, Lieu-dit « la Gâtine »
Classement du tronçon : Ce linéaire est considéré « cours d’eau » d’après l’inventaire de la DDTM44.
Longueur de la section concernée par les travaux : 128m (2 x 64m)

Spécificité : Ce fossé rectiligne regagne le cours d’eau du Breil via une chute d’eau de 80cm. Il est alimenté par les eaux de ruissellement et celles issues du rejet du système de traitement des eaux d’exploitation (bassins épurateurs).
Le linéaire de travaux est composé de deux tronçons respectivement de 64m linéaires chacun. Aujourd’hui, une buse de 800mm, située entre ces deux portions, assure le passage par le bétail d’une rive à l’autre. Le projet de travaux prévoit de remplacer cette buse par un dispositif au diamètre supérieure (buse de 1000mm fournie par le Syndicat) et enfoncé dans le sol à 20cm de profondeur. L’objectif de ce dispositif est de de créer un lit « naturel » au milieu en remplissant le fond du dispositif par des matériaux rocheux fins (0-50mm).
Exemple de pose de buse :
[image: Résultat de recherche d'images pour "dalot riviere"][image: ]

Fonctionnalité de la zone tampon : Réception et amélioration de la qualité des eaux issues du ruissellement des parcelles cultivées riveraines et des eaux issues du rejet du dispositif de traitement des eaux d’exploitation.

Localisation :
[image: ]

Photographies de site :
[image: ]  [image: ]  [image: ]
Fossé : situation amont			Fossé : situation aval		Fossé : situation aval
(connexion au cours d’eau du Breil)
[bookmark: _Toc530145469]Site N°3 de La Basse Maillardière :

Propriétaire/exploitant n°1 (rive droite) : Ludovic PINEAU
Propriétaire n°2 (rive gauche) : Mairie du Loroux-Bottereau
Commune : Le Loroux-Bottereau, Lieu-dit « la Basse-Maillardière »
Classement du tronçon : Ce linéaire est considéré « cours d’eau » d’après l’inventaire de la DDTM44.
Longueur de la section concernée par les travaux : 41m

Spécificité : Ce fossé rectiligne regagne le cours d’eau du Breil. Il est alimenté par les eaux de ruissellement des parcelles cultivées riveraines et amont. 
Fonctionnalité de la zone tampon : : Le dispositif réceptionnera et améliora la qualité des eaux issues du ruissellement des parcelles cultivées riveraines.

Localisation :
[image: ]


Photographies de site :
[image: ] [image: ]
Fossé : vue intégrale (vue d’amont vers l’aval)		       Fossé : situation aval (connexion au Breil)



[bookmark: _Toc530145470]Site N°4 de La Bonnaudière :

Propriétaire/exploitant : Yohan Rousseau
Commune : Saint-Julien-de-Concelles, Lieu-dit « la Bonnaudière »
Longueur de la section concernée par les travaux : 24m

Spécificité : Ce dispositif ne concerne pas de tronçon hydraulique. Les travaux consistent à créer une fosse de récupération des eaux chargées de sédiments et du sable ruisselant de la parcelle en amont, et de piéger ces éléments avant leur arrivée dans le cours d’eau de l’ancienne Goulaine. Actuellement, le cours d’eau de l’ancienne Goulaine est colmaté par des apports importants de sable et autres matériaux émanant des parcelles maraichères amont.

Fonctionnalité de la zone tampon : : Le dispositif réceptionnera le sable et améliora la qualité des eaux issues du ruissellement des parcelles cultivées riveraines. Ce dispositif devra être vidé par curage (à la charge du propriétaire et de l’exploitant) tous les six mois. Ce dispositif sera relié, par surverse, au cours d’eau via un fossé.

Localisation :
[image: ]


[bookmark: _Toc530145471]5.4 Provenance des matériaux : 
Les matériaux, produits et composants de construction d’ouvrages, doivent être conformes aux prescriptions des normes françaises homologuées ainsi qu’aux règles et règlements français en vigueur.

Concernant la géologie des granulats et des blocs à utiliser pour la restauration morphologique, les roches de type gneiss, schistes voire grès seront privilégiées. L’entreprise devra se rapprocher prioritairement des carrières qui produisent ce type de roche.

Si en cours de travaux les matériaux cessent de présenter les qualités requises, l’entreprise devra rechercher d’autres provenances de matériaux.

En cas de doute sur la qualité des matériaux ou sur leur conformité aux normes et aux stipulations du marché, il sera procédé, à la charge du titulaire, à une vérification basée sur des analyses ou des essais. S’il ressort de cette vérification que le produit ne correspond pas à celui demandé, son remplacement sera effectué à la charge du titulaire.


[bookmark: _Toc530145472]5.5 Calendrier d’intervention

[bookmark: _Toc530145473]Site N°1 de La BLARDIERE :
Début de chantier : 29 avril 2019 (selon les conditions météorologiques)
	
	Durée du chantier (estimatif)

	Préparation des terrains
	1 jour

	Élargissement du fossé et aplanissement des berges existantes 
	2,5 jours

	Plantation de plantes aquatiques 
	1/2 jour








[bookmark: _Toc530145474]Site N°2 de La GÂTINE :
Début de chantier : 6 mai 2019 (selon les conditions météorologiques)
	
	Durée du chantier (estimatif)

	Préparation des terrains
	1 jour

	Élargissement du fossé et aplanissement des berges existantes 
	3,5 jours

	Plantation de plantes aquatiques 
	1/2 jour








[bookmark: _Toc530145475]Site N°3 de La Basse Maillardière :
Début de chantier : 15 mai 2019 (selon les conditions météorologiques)
	
	Durée du chantier (estimatif)

	Préparation des terrains
	1 jour

	Élargissement du fossé et aplanissement des berges existantes 
	1,5 jours

	Plantation de plantes aquatiques 
	1/2 jour








[bookmark: _Toc530145476]Site N°4 de La Bonnaudière :
Début de chantier : 20 mai 2019 (selon les conditions météorologiques)
	
	Durée du chantier (estimatif)

	Préparation des terrains
	1 jour

	Élargissement du fossé et aplanissement des berges existantes 
	2 jours

	Plantation de plantes aquatiques 
	1/2 jour







La fin des travaux du lot n°2 est prévue le 31 mai 2019 au plus tard
[bookmark: _Toc530145477]
ARTICLE 6 : Durée du marché pour tous les lots

Le début d’exécution du marché est prévu le 1er décembre 2018.
Le présent marché prendra effet à compter de sa date de notification pour une durée de un (1) an.









Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations.

A……………..………………………………………………………………, Le…………………………..

Signature, cachet, nom et prénom du représentant du candidat
	…………………….……………..……………..
	…………………….……………..……………..
	…………………….……………..……………..
	…………………….……………..……………..
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ANNEXE 1 : LISTE DES DISPOSITIFS ANTI-ÉROSIF
 
	nom - aménagement
	dispositif
	unité (ml)
	opération
	paillage
	détail - remarque

	n°96
	Zone humide tampon (ZHT)
	41
	creusement + export terre
	 
	export de 400m3 de terre

	n°1 et n°229
	ZHT
	128
	creusement + export terre
	 
	export de 400m3 de terre

	n°94
	ZHT
	165
	creusement + export terre
	 
	export de 200m3 de terre

	n°237 (ripisylve Breil)
	haie
	226
	Haie de type PHH
	paille ou bois
	 

	n°125
	haie
	36
	Haie de type VSB
	paille ou bois
	Pose de plants en godet par mini-pelle

	n°234 (ripisylve)
	 haie
	62
	Haie de type PHH
	paille ou bois
	 

	n°212
	haie
	171
	Haie de type VHB
	bâche carré
	Pose de plants en godet par mini-pelle

	n°201
	haie
	158
	Haie de type VSB
	bâche carré
	Pose de plants en godet par mini-pelle

	n°89
	haie
	86
	Haie de type ML
	bâche linéaire
	Pose de plants en godet par mini-pelle

	n°233 (circuit butte de la Roche)
	haie
	192
	Haie de type VSH
	paille ou bois
	Pose de plants en godet par mini-pelle

	n°236 (circuit butte de la Roche)
	haie
	208
	Haie de type VSH
	paille ou bois
	Pose de plants en godet par mini-pelle

	n°230 (ripisylve Boisardière)
	haie
	208
	Haie de type PHH
	paille ou bois
	 

	n°235 (ripisylve Beau Chêne)
	haie
	116
	Haie de type PHB
	bâche linéaire
	 

	n°104
	haie
	95
	Haie de type PHH
	paille ou bois
	 

	n°151
	haie
	216
	Haie de type PHH
	paille (fournie par l'exploitant)
	 

	n°238
	haie
	134
	Haie de type VSH
	paille (fournie par l'exploitant)
	 

	n°239
	haie
	180
	Haie de type VSH
	paille (fournie par l'exploitant)
	 

	n°221
	haie
	56
	Haie de type VHB
	paille ou bois
	Pose de plants en godet par mini-pelle

	n°232
	haie
	251
	Haie de type VSH
	paille ou bois
	 

	n°214
	haie
	162
	Haie de type VSB
	paille ou bois
	 

	n°213
	haie
	114
	Haie de type VSB
	paille ou bois
	 

	n°215
	haie
	147
	Haie de type VHB
	paille ou bois
	 



	Abréviation
	Type de haie
	
	Abréviation
	Type de haie

	VSH
	Viticole, Sec, Haute
	
	PHH
	Polyculture-élevage, Humide, Haute

	VSB
	Viticole, Sec, Basse
	
	PSH
	Polyculture-élevage, Sec, Haute

	VHB
	Viticole, Humide, Basse
	
	PSB
	Polyculture-élevage, Sec, Basse

	VHH
	Viticole, Humide, Haute
	
	ML
	Maraichage Local

	PHB
	Polyculture-élevage, Humide, Basse
	
	MO
	Maraichage ornemental


 TYPOLOGIE DES HAIES :



ANNEXE 2 : CARTE DES DIPOSITIFS (LOT N°1 ET N°2)

[image: ]

ANNEXE 3 : LISTE DES ESSENCES D’ARBRE À PLANTER (LOT N°1)

Les quantités de plants ont été calculés au plus près de la réalité, des ajustements pourront être apportés avant travaux.

	Essences
	VITICOLE
SEC
HAUTE (>3m)

« VSH »
	VITICOLE
SEC
BASSE


« VSB »
	VITICOLE
HUMIDE
HAUTE


« VHH »
	VITICOLE
HUMIDE
BASSE


« VHB »
	POLY-CULTURE
SEC
HAUTE

« PSH »
	POLY-CULTURE
SEC
BASSE

« PSB »
	POLY-CULTURE
HUMIDE
HAUTE

« PHH »
	POLY-CULTURE
HUMIDE
BASSE

« PHB »
	MARAICHAGE LOCALE



« PL »
	Nombre de plants racine nue
	Nombre de plants en godet

	Alisier, Sorbus torminalis
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	23
	

	Aulne glutineux, Alnus glutinosa
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	23
	

	Charme commun, Carpinus betulus
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	10

	Chêne pédonculé, Quercus robur
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	37
	10

	Chêne vert, Quercus Ilex
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	2
	

	Erable champêtre, Acer campestris
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	10

	Frêne commun, Fraxinus excelsior
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	x
	 
	 
	37
	10

	Frêne oxyphylle, Fraxinus angustifolia
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	37
	10

	Noyer commun, Juglans régia
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	10

	Orme résistants, Ulmus resista
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	37
	10

	Saule blanc, Salix alba
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	23
	

	Tilleul petite feuille, Tilia cordata
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	10

	Ajonc d’Europe, Ulex europaeus
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	115
	92

	Bourdaine, Rhamnus frangula
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	123
	25

	Cormier, Sorbus domestica
	 
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	39
	28

	Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	115
	81

	Eglantier, Rosa canina
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	42
	

	Fragon (petit houx), Ruscus aculeatu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	
	11

	Fusain d’Europe, Eunoymus europaeus
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	112
	36

	Genêt, Cytisus scoparius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	
	11

	Genévrier commun, Juniperus communis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	
	11

	Houx, Ilex aquifolium
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	
	11

	Noisetier, Corylus avellana
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	112
	25

	Photinia fraseri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	11
	

	Poirier sauvage, Pyrus communis
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	81

	Prunellier, Prunus spinosa
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	42
	

	Sorbier des oiseleurs, Sorbus Aucuparia
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	95
	

	Sureau noir, Sambucus nigra
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	226
	106

	Troène, Ligustrum vulgare 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	x
	148
	

	Viorne latane, Viburnum lantana 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	226
	106

	Viorne obier, Viburnum opulus 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	226
	106






ANNEXE 4 : LOCALISATION DES LINÉAIRES DE HAIE À PLANTER (LOT N°1)
DOCUMENTS NON CONTRACTUELS
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